LC-40LE824E

* Képatlo: 101 cm (40")
* Full HD X-gen panel Quattron technolégiaval (1920 x

1080 x 4)
LLr—yJ * HD tuner (DVB-T / DVB-C / DVB-S), MPEG2 /| MPEG4
H.264
Yy W . * Vékony LCD TV oldalsé LED hattérvilagitassal
* Mega kontraszt
Quattron + 100Hz E-Motion képugralas csokkentéssel

* AQUOS NET + Internet hozzaférés és médialejatszas
USB porton vagy otthoni hal6zaton (DLNA) keresztiil

* Beépitett time shift funkcié akar 150 perc SD vagy
60 perc HD videé rogzitésére képes (adastol
fliggden)

A vékony, teljesen sik dizajn lenyligd6zéen stilusos hatast kelt, és barmely szoba berendezéséhez jdl illeszkedik. A
Sharp Quattron technoldgidja, azaz a hagyomanyos RGB panel sarga szinnel t6rténd kiegészitése a
szinmegjelenités tovabbi kiterjesztését, finom részletek pontos sub-pixel-es megjelenitését és fejlett,
energiatakarékos TV hasznalatot tesz lehetévé. A 100 Hz-es technoldgia javitja a sport és film jelenetek képeinek
tisztasagat és elmosddas mentességét. Médialejatszo, time shift és kérnyezetbarat funkcidk sora teszi teljessé a
készilék nyujtotta szolgaltatasokat.

&> P . HD
Quattron fese m gﬂ E

(K

épernyo Multimédia
« Lathaté képméret cm /inch: 101/ 40 * Teletext (oldalak): 2000
» Panel felbontasa: 1920 x 1080 « Elektronikus misorujsag (EPG): 7 nap, 3 nézet, miifajok,
 Panel technologia RGBY / RGB: /- idézitd
+ Panel sub pixelek 8 Mega / 6 Mega: « /- « Bels6 merevlemez / belsé memodria kapacitasa (GB): -/ 8
+ Panel technoldgia 3D / UVZA: -/ - Timeshift belsé memériara / csatlakoztatott USB eszkdzre:
« Panel szinfeldolgozasa .-

» HD ready 1080p / HD TV 1080p: -/

- Hattérvilagitasi rendszer LED / CCFL: «/ - « Timeshift funkcié kb. ideje bels6 memariara (6ra) HD / SD:

o ranerviagiast r o~ 1/2.5
. gggﬁmggéffkfi'gﬁf%g”/ fedoe: -1e - DLNA média lejatszo Vide / Fot6 / Zene fjlokhoz
« Scanning backlight / local dimming / film dejudder: -/ -1+ : B.SB rTS?IaD'Ief}S'Z% Vided / Fotd / Zene fajlokhoz:
« Intelligens AV Mod 11/ Mod I: -/« vx IVA lejatszo
* Fényer6 (cd/m?) / kontrasztarany: -/ mega contrast Csatlakozok
+ Elettartam (6ra) / Valaszid (ms): -/ - - HDMI V1.4 / HDMI V1.3 1/3
" Lathatosagi szog (Horizontalis/vertikalis): 176 /176 * HDMI Features : Ethernet Channel / Audio Return Channel:
Vételi rendszer -/
« SDTV / HDTV (MPEG4, H.264) » AQUOS Link / szabvanyos CEC: ¢/ -
+ DVB-S / DVB-S2 *+ SCART: 1 ,
« DVB-C / DVB-C2: o/ - » AV bemenet / S-Video bemenet / Komponens bemenet: /-
+ DVB-T/DVB-T2: /- Ie
* Analdg * Fejhallgaté / analég audio
* AQUOS NET +/AQUOS NET: /- « Digitalis audio elektronikus (koax) / optikai: -/
* Szinrendszer NTSC (AV bemenet) / PAL / SECAM » Common interface CI+/Cl: /-
* VGA /DVI/RS-232C: ¢/ -]+
Hangrendszer « WLAN / LAN / USB

» Er6sité digitalis / 1 bit: /-

» Automatikus hangeré szabalyozas (AVC)

« Virtual / Dolby Surround hangzas

* Hangszordék szama (mélynyomo nélkul): 2

» Hangszorok: kimeneti teljesitmény (W): 10 + 10
* Mélynyomok szama: 1

» Mélynyomok: kimeneti teljesitmény (W): 15

» Hangrendszer B/G, D/K, I, L/L', M

» HD hangrendszer MPEG4 AVC / MPEG4 AAC
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fOkoIégia/Energia

* 4 Primary Colour Technology

* Nincs jel - kikapcsol, nincs hasznalat - kikapcsol funkcié

* Fékapcsolo

« Optikai képvezérlés (OPC)

» ECO gomb a tavvezérlén, energiatakarékos méd a meniiben

« ECO képvezérlés (EPC)

» LED hattérvilagitas

* X-GEN panel

+ EU Okocimke

» EU Energiahatékonysagi osztaly

» Energiafogyasztasa bekapcsolt allapotban (W), IEC 62087
Ed.2.0: 64.4

» Energiafogyasztasa bekapcsolt allapotban (W), IEC 62087

» Energiafogyasztas készenléti izemmad ban (W), IEC
62301 Ed. 1.0: 0.20

 Energiafogyasztas kikapcsolt tzemmaodban (W), IEC 62301
Ed. 1.0: 0.20

» Maximalis fénys(rliségarany, el6re optimalizalt meni (%):
66

» Maximalis fénysiriiségarany (%), elére optimalizalt menivel
nem rendelkezd

* Higanytartalmat (mg): 0.0

» Olomtartalmat (mg)

Altalanos jellemzdk

» Tovabbi jellemzék: USB WLAN hardverkulcs

» Haz szine: zongora lakk fekete, fényes feliiletii el6lap;
eziist keret

* Kllsé

» Hagyomanyos / érintégombok: -/«

 Forgathaté talp

» Tavvezérld tipusa: GA903WJSA

» Méretek talppal (Szé x Ma x Mé), mm: 993 x 707 x 275

» Méretek talp nélkil (Szé x Ma x Mé), mm: 993 x 659 x 39

» Témeg talppal (kg): 23.5

» VESA fali rogziték (mm): 300 x 300

* EAN szam: 4974019678962
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