
LC-19SH7E-BK
• Képátló: 47 cm (19")
• WXGA képernyő (1366x3x768)
• HD DVB-T Tuner MPEG2/MPEG4 H.264
• Dinamikus kontrasztarány
• SCART csatlakozó
• HDMI bemeneti csatlakozó
• PC bemenet (15tűs D-sub)

Kristálytiszta LCD képminőség a nagyfelbontású WXGA LCD képernyővel (1366x3x768), fejlett digitális interfész
HDMI bemenettel.

Képernyő
• Látható képméret cm / inch:  47 / 19
• Panel felbontása:  1366 x 768
• Panel technológia RGBY / RGB:  - / •
• Panel színfeldolgozása
• HD ready / HD TV:  - / •
• Háttérvilágítási rendszer LED / CCFL:  - / •
• Háttérvilágítás típusa full / edge:  • / -
• Fényerő (cd/m²) / kontrasztarány:  300 / 1.000:1
• Élettartam (óra) / Válaszidő (ms):  40000 / 5
• Láthatósági szög (Horizontális/vertikális):  170 / 160

Vételi rendszer
• SDTV / HDTV (MPEG4, H.264)
• DVB-T / DVB-T2:  • / -
• Analóg
• Színrendszer NTSC (AV bemenet) / PAL / SECAM

Hangrendszer
• Erősítő  digitális / 1 bit:  • / -
• Automatikus hangerő szabályozás (AVC)
• Virtual / Dolby Surround hangzás:  • / -
• Hangszórók száma (mélynyomó nélkül):  2
• Hangszórók: kimeneti teljesítmény (W):  3 + 3
• Mélynyomók száma
• Mélynyomók: kimeneti teljesítmény (W)
• Hangrendszer B/G, D/K, I, L/L'

Multimédia
• Teletext (oldalak):  1000
• Elektronikus műsorújság (EPG)
• Belső merevlemez / belső memória kapacitása (GB)
• Timeshift funkció kb. ideje belső memóriára (óra) HD / SD

Csatlakozók
• HDMI V1.4 / HDMI V1.3:  0 / 1
• SCART:  1
• AV bemenet / S-Video bemenet / Komponens bemenet:  • / -

/ •
• Fejhallgató / analóg audio
• Digitális audio  elektronikus (koax) / optikai:  • / -
• Common interface CI+ / CI:  - / •
• VGA / DVI / RS-232C:  • / - / -
• WLAN / LAN / USB:  - / - / •

Ökológia/Energia
• Nincs jel - kikapcsol, nincs használat - kikapcsol funkció
• Főkapcsoló
• ECO gomb a távvezérlőn, energiatakarékos mód a menüben
• EU Ökocímke
• EU Energiahatékonysági osztály
• Energiafogyasztása bekapcsolt állapotban (W),  IEC 62087

Ed. 2.0:  37.5
• Energiafogyasztása bekapcsolt állapotban (W),  IEC 62087
• Energiafogyasztás készenléti üzemmód ban (W),  IEC

62301 Ed. 1.0:  0.22
• Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W),  IEC 62301

Ed. 1.0:  0.22
• Maximális fénysűrűségarány, előre optimalizált menü (%):  

85
• Maximális fénysűrűségarány  (%), előre optimalizált menüvel

nem rendelkező
• Higanytartalmat (mg):  5.5
• Ólomtartalmat (mg)

Általános jellemzők
• További jellemzők
• Ház színe:  Fekete
• Külső
• Hagyományos / érintőgombok:  • / -
• Távvezérlő típusa
• Méretek talppal (Szé x Ma x Mé), mm:  457,3 x 343,1 x

189,8
• Méretek talp nélkül (Szé x Ma x Mé), mm:  457,3 x 308,1 x

66,6
• Tömeg talppal (kg):  4,0
• VESA fali rögzítők (mm):  100 x 100
• EAN szám:  4974019637303
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