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Barmilyen helyiseghez idealis
Elethdi LED-es képmin6séggel

Legyen sz filmrdl, sportkdzvetitésrél vagy jatékrdl - fedezze fel a csoddlatos LED-es
képeket ezzel a HD Ready TV-vel. A Philips-min&ség és kifinomult kialakitdsa teszi ezt a

TV-t a megfeleld valasztdssd otthona barmely helyisége szdmara

Tiszta, élénk kép mindenkor

* Digital Crystal Clear a mélységérzetért és a tiszta képért

* HD Ready a HDTV jelek legjobb mindségli megjelenitése érdekében

* Ragyogd LED-es képek alacsony energiafogyasztassal

* 28,9 milliard szin a brilians, természeth( képekért

» 150 000:1 dinamikus kontraszt az elképesztéen gazdag fekete arnyalatokhoz

Tiszta, részletgazdag hangzas.
* Hihetetlen térhatasi hangzas az erételjes hanghoz

A teljes kori digitalis csatlakozas egyszeriivé valt
* Gond nélkdili csatlakoztathatésag az 1 HDMI-bemenet és az Easylink révén
* A PC-bemenet segitségével TV késziilékét PC-monitorként is hasznalhatja.

Naprél napra egyre inkabb kdrnyezetbarat
* Energiahatékonysag a LED-technoldgia révén

PHILIPS

sense and simplicity



LCD TV Digital Crystal Clear rendszerrel
19"-es HD Ready

Fenypontok

Digital Crystal Clear

A Digital Crystal Clear egy képmindség javito
Ujitasokbdl allé csomag, mely digitalisan allitja
és optimalizalja a képmindséget a kifogastalan
kontraszt, szin és élesség elérése érdekében.

Az eredmény végtelenlil tiszta képek barmilyen
forrasbol.

HD Ready

Elvezze a High Definition képek kivételes
mindségét, és varja felkésziilten a HDTV
beltéri egység vagy Blu-ray Disc HD forrasokat.
A HD Ready védett markajegy, amely a
progressziv pasztazast is meghaladé
képmindséget jeloli. Megfelel az EICTA altal
felallitott szigord szabvanyoknak, és olyan HD
képernydt jelent, amely megjeleniti a High
Definition jel felbontasanak és
képmindségének elényeit. Univerzalis
csatlakozasi lehetéségekkel rendelkezik analog
YPbPr, és tomoritetlen, HDCP tamogatasu
DVI vagy HDMI digitalis csatlakoztatashoz.
720p és 1080i jelek megjelenitésére alkalmas
50 és 60 Hz képfrekvencia mellett.

LED

A LED-es vilagitasi technologia a rendelkezésre
allo legfejlettebb. Ennél a TV-késziiléknél a
szembet(iné minimalista kialakitast fantasztikus
képmindséggel és raadasul a kategoriaja
legalacsonyabb energiafogyasztasaval parositja.
A LED-es vilagitasi technologia masik elénye
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28.9 billion colours

kornyezetvédelmi szempontbdl, hogy nem
tartalmaz veszélyes anyagokat. A LED-es
hattérvilagitas segitségével élvezheti az
alacsony fogyasztast, a nagy fényerdt, a
hihetetlen kontrasztot és élességet, valamint az
élénk szineket.

28,9 milliard szin

23.9 billion colours

Elénk és természetes képek a legfejlettebb
szinfeldolgozasnak koszonhetSen. A 3
szincsatorna (RGB) egyiittesen 28,9 milliard
szin feldolgozasara képes. A speciilis
algoritmusok érzékelik a finom
szinarnyalatokat és bértonusokat, feldolgozzak
azokat, és a lehetd legtermészetesebb szineket
hozzak létre.

Incredible Surround

Erezze a zene ritmusanak erejét és a filmek
atmoszférajat. Az Incredible Surround
segitségével teljes térhatast érzékelhet,
amelyben nagyobb a tér mélysége és
szélessége. Tiszta és széles hangteret hoz létre,
mely jol kiegésziti a gazdag vizualis élményt.

1 HDMI bemenet EasyLink funkcioval

A HDMI a késziilékekrdl a TV-re egyetlen
kabelen tovabbitja a kép- és hangjeleket, igy
felszamolva a kabelrengeteget. Ez a kabel
tomoritetlen jeleket tovabbit, biztositva a
legmagasabb mindséget a forrastél a
képernydig. A Philips Easylink hasznalata
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esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri egység
vagy a hazimozi-rendszer legtobb miiveletét
egyetlen tavvezérlSvel végrehajthatja. Elvezze a
kivalo kép- és hangmindséget kabelrengeteg
vagy a késziilékkezelés tulbonyolitasa nélkiil.

PC-bemenet (VGA)

A PC-bemenet segitségével TV késziilékét
VGA-kabel segitségével a szamitogéphez
csatlakoztatva PC-monitorként is hasznalhatja.

150 000:1 dinamikus kontraszt

A sikképernyés LCD-kijelzéktdl elvarhato,
hogy a legerésebb kontrasztot és a legélénkebb
képeket produkaljak. A Philips altal nytjtott
fejlett képfeldolgozas, az egyediilllé elsotétitd
és hattérvilagitas-fokozo technologiaval egyiitt
élénk képeket hoz létre. A dinamikus kontraszt
funkcio a kivalo feketeszinttel és a sotét
arnyalatok és szinek pontos leképezésével
megnoveli a kontrasztot. Ragyogo, élethii
képet ad, nagy kontraszt és élénk szinek

mellett.
Eco cimke
;‘6*; Az elmdlt 10 év folyaman,
\'* Y ahogy a jovében is, célunk
‘« - a karos kornyezeti hatasok

L2001 csokkentése. A

kornyezettudatos
tervezési folyamat célja, hogy a Philips
televiziok minél kornyezetbaratabbak
legyenek, és a kornyezetre gyakorolt
karos hatasuk is jelentésen csokkenjen. A
Philips legtobb modelljét az Eurépai Unio
okocimkéjével tlintették ki, ami a
televiziok nagy energiahatékonysaganak és
rendkiviil alacsony készenléti
teljesitményfelvételének koszonhetd
(50%-kal az Eurdpai Unio okocimkéjének
hatarértéke alatt), tovabba annak, hogy a
Philips nem hasznal veszélyes anyagokat
(pl. 6lmot), és televizidi egyszeriien
Ujrahasznosithatok.
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MUszaki adatok

Kép/Kijelz6

» Képoldalarany: Széles képernyé

* Fényerd: 300 cd/m?

* Dinamikus képernydékontraszt: 150 000:1

* Valaszidé (tipikus): 6 ms

* megtekintési szogtartomany: 170° (H) / 160° (V)

+ Atlds képernydméret: 19 hiivelyk / 48 cm

* Megjelenité képernyéd tipusa: LCD WXGA+ Active
Matrix TFT

* Panel felbontas: 1366 x 768p

* Kép javitasa: 3/2 - 2/2 mozgaslebontas, 3D
szinélesités, 3D MA sorremegés-kiegyenlités,
Active Control, Szinkiemelés, Szinatmenet-javitas,
Digital Crystal Clear, Digitalis zajcsokkentés,
Dinamikus kontrasztjavitas, Progressziv pasztazas,
Elességéllités, Automatikus bdérszinkorrekcio,
1080p 24/25/30 Hz feldolgozas, 1080p 50/60 Hz
feldolgozas

» Képernyd minéségének javitasa:
Tukrozédésmentes bevonattal ellatott képernyd

* Csucsfénys(iriség-arany: 65 %

Tamogatott képernyéfelbontas
* Szamitégépes formatumok

Felbontas Frissitési sebesség

640 x 480 60 Hz

800 x 600 60 Hz

1024 x 768 60 Hz

1280 x 720 60 Hz

1280 x 768 60 Hz

1280 x 1024 60 Hz

1360 x 768 60 Hz

A HDMI/DVI

bemeneten

keresztiil
* Videoformatumok

Felbontas Frissitési sebesség

480i 60 Hz

480p 60 Hz

576i 50 Hz

576p 50 Hz

720p 50, 60 Hz

1080i 50, 60 Hz

1080p 24, 50, 60 Hz

1080p 24, 25, 30, 50, 60 Hz
Hang

* Kimené teljesitmény (RMS): 2 x 3 W

Rear connectors

* Hangzasjavitas: Automatikus hangerd&szint-
beallitas, Incredible Surround, Smart Sound
* Hangrendszer: Nicam Stereo

Kényelem

* Gyermekvédelem: Gyermekzar + A korhatar
bedllitasa

+ Ora: Elalvaskapcsold, Ebreszt86ra, Ebreszté
idézités

* kapcsolat javitasa: Easy link

*» Konnyen telepitheté: Automatikus programnév-
bedllitas, Automatikus csatornatelepités (ACI),
Automatikus hangolasi rendszer (ATS),
Automatikus csatornabedllitas, Finomhangolas, PLL
digitalis hangolas, Plug & Play

* Egyszeri hasznalat: Automatikus hangerdszint-
beillitas (AVL), Grafikus kezeli feliilet, On Screen
Display, Oldalsé kezelSszervek

* Tavvezérls: TV

» Képernydformatum bedllitas: 4:3, automatikus
formatum, Super Zoom képnagyitas, Film
széthlzasa,14:9, Film széthlzasa,16:9, Felirat
nagyitasa, Széles képernyd

* Teletext: 1000 oldalas hiperhivatkozas

* Fejlesztett Teletext: gyorstext, Misorinformacios
vonal

* Intelligens lizemmod: Személyes, Elénk,
Természetes, Mozi, Jaték, Energiatakarékossag,
Standard, Film

Hangol6egység/Vétel/Adas

* Antennabemenet: 75 ohmos koaxialis (IEC75)

* TV rendszer: PAL |, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM
L

* Videolejatszas: NTSC, SECAM, PAL

* Hangolasi savok: hipersav, S-csatorna, UHF, VHF

Csatlakoztathat6sag

* Ext 1 Scart: Audio B/}, RGB

* Scart csatlakozok szama: 1

* Ext 2: YPbPr be, Audié B/ bemenet

» HDMI 1: HDMI 1.3

* Eliils6/oldalsé csatlakozok: CVBS be, Audié B/J
bemenet, Fejhallgaté kimenet, USB 2.0

» Egyéb csatlakozasok: Kompozit videé kimenet
(CVBS), PC-be VGA + Audié B/J be

* EasyLink (HDMI-CEC): Lejatszas egy
gombnyomasra, EasyLink, Készenlét

Side

EXT1
(RGB/CVBS)
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Tapellatas

* Kornyezeti h8mérséklet: 5 °C-t6l 40 °C-ig
* Tapellatas: 220-240 V, 50 Hz

* Energiafogyasztas (tipikus): 30 W

» Készenléti fogyasztas: <0,3 W

+ Eves energiafogyasztas: 43,8 kWh

+ Olomtartalom: Igen*

Méretek

* Egység méretei (Sz x Ma x Mé):
329 x 303 x 49,6 mm

* A késziilék méretei allvannyal (Sz x Ma x Mé):
329 x 329 x 138 mm

* Termék tomege: 3,16 kg

* Termék tomege (+allvany): 3,32 kg

* Doboz méretei (Sz x Ma x Mé):
585 x 409 x 130 mm

* Szines késziilékhaz: Whisky szin( eliilsé panel és
magas fény( fekete haz

* A VESA szabvannyal kompatibilis: 75 x 75 mm

Tartozékok

* Mellékelt tartozékok: Asztali dllvany, Halozati
kabel, Gyors lizembe helyezési Gtmutato,
Felhasznaldi kézikonyv, Garancialevél, Tavvezérld,
2 x AAA elem, Szoftver nyilatkozat

* Az IEC62087 Ed 2 szabvanynak megfeleld tipikus energiafogyasztis
bekapcsolt allapotban.

* Az éves energiafogyasztis kiszamitasanak alapja a tipikus napi
fogyasztas, napi 4 orara, évi 365 napra vonatkozdan.

* A késziiléknek csak bizonyos részei vagy alkotéelemei tartalmaznak
6lmot, amelyek esetében az RoHS iranyelv nem tartalmaz alternativ
technoldgiai eljarast.
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