DiskStation DS214+

logy

Synology® DiskStation DS214+ nagyteljesitményd, 2-talcds, mindent az

egyben NAS kiszolgdlod kis és kdzepes vallalkozoi felhaszndldok szamdara. A

DS214+ tébbfeladatos alkalmazdsok szdmdra gondosan megtervezett,
nagyteljesitményU, energiahatékony, és teljeskdrd Uzleti funkcidkat kindl a
halozathoz csatlakoztatott olyan tdaroldsi megolddssal, amely segiti a kis- és
kdzepes vdllalkozdsokat a biztonsdgi mentés kdzpontositdsdban, a létfontossdgu
eszkdzbk megveédésében, illetve a gyors és hatékony fdjimegosztasban.

Fobb jellemzok

Dual Core CPU lebegdpontos
egységgel tdmogatva

208 MB/s olvasas, 153 MB/s
iras’

2 LAN feladatdatvétellel és Link
Aggregation tdmogatdssal
SuperSpeed USB 3.0
tGmogatas

Hardveres titkosité motor
Csavar nélkili meghajtétdlica
dizdjn és mikddés kdzbeni
cserélhetéség tdmogatdsa
Futtatds Synology DiskStation
Manageren (DSM)

Kétmagos és kettds LAN teljesitmény

A teliesitmény kulcsfontossdgu a kis és kézepes vdallalkozdsok szdmdara.
A Synology DS214+ beépitett lebegdpontos egységgel rendelkezd
kétmagos processzorral van felszerelve, 1 GB-os DDR3 RAM-mal, kettds
LAN porttal, SuperSpeed USB3.0-val és vadunatyj, szerszdmot nem
igénylé meghajtétdlcdkkal rendelkezik, és igy dsszahasonlithatatian
rendszerteljesitményt nyUjt a manapsdg elérhetd 2-tdlcds NAS

eszkdzok kozott. A beépitett lebegbpontos egység javitja a fé CPU
osszteljesitményét, hogy ezzel nagyobb munkateljesitményt tegyen
lehetbvé. Az elbdjénél kétszerte nagyoblb méretl RAM-mal rendelkezd
DS214+ meglepd javuldst mutat a tébbfeladatos teljesitmény terén

is. Link aggregation segitségével a DS214+ tdbb mint 153 MB/s irdsi
sebességet biztosit RAID 1 konfigurdcidban és Windows® kérnyezetben, és
tébb mint 208 MB/s olvasdsit.! A kettds LAN tdmogatja a feladatataddsi
mechanizmust is, igy biztositva LAN hiba esetén a folyamatos haldzati
szolgdltatdst.

Platformok kozti fajlmegosztds és mobil hozzaférés

Atfogd hdldézati protokoll tdmogatds biztositia a problémamentes
fajimegosztast Windows, Mac®, és Linux® platformok kozott. A Windows
ADS és LDAP integrdcié lehetévé teszi a Synology DS214+ szdmdara, hogy
gyorsan és kénnyen illeszkedjen egy fenndlld Uzleti haldzati kdrnyezetbe,
anélkUl, hogy Ujra felhaszndldi fidkokat kellene Iétrehozni. A Windows ACL
tdmogatds sokkal részletesebb hozzdférés-ellendrzést és hatékonyabb
jogosultsag-bedillitGsokat tesz lehetévé, igy a felhaszndldknak igazi
Windows-élményben lehet részik.

Az internetes fdjlelérést egyszerUsiti a titkositott FTP-szerver és a webalapu
File Station. A HTTPS, a beépitett tUzfal és az IP automatikus blokkoldsdnak
tdmogatdsa biztositja, hogy az interneten keresztUli f&jimegosztds magas
biztonsagi szinten védett. A mindig Uton lévé felhaszndlok szadmdra a
Synology biztositja a kényelmes DS file alkalmazdst az olyan népszerd
mobil eszkdzdkhdz, mint az iPhone®, iPad®, Android™ eszkdzdk, valamint a
Windows Phone. A Synology DS214+ eszkdzdn tdrolt barmilyen anyaghoz
most mar tavolrél hozzaférhet a DS file haszndlataval.



Platformok kézti fdjlszinkronizaldas

A Synology Cloud Station
haszndlatdval automatikusan
szinkronizdlja a fdjlokat a
DiskStation, PC és mobil eszkdzdk
kozot.

Gazdag irodai alkalmazdsok

A Synology DS214+ a dijnyertes operdcids rendszeren, a Synology
DiskStation Manageren (DSM) fut, ami kifejezetten az irodai és vdallalti
munkacsoportok sz&dmdra tervezett dtfogd alkalmazdsokat és
szolgdltatdsokat kindl.

A Cloud Station lehetévé teszi a felhaszndldk szamdra fdjlok tébb eszkdz
k&z6ti szinkronizdldsat, beleértve a Windows PC, Mac, Linux, iOS és Android
tableteket vagy telefonokat is, és igy mindent kdnnyedén naprakészen
tart. A levélkiszolgdld csomag kulon levelezdszolgdltatds-kiszolgdldvd teszi
a Synology DS214+ eszkdzt, mikdzben a Mail Station webposta interfészt
biztosit a felhaszndldk szdmdra a Synology DS214+ eszkdzdn tarolt e-mailek
eléreséhez.

A VPN Server csomag olyan egyszerG VPN megolddst kindl, ami a
Synology DS214+ eszkdzt VPN kiszolgdlova alakitja, ezdltal biztonsdgosan
csatlakozhat tavoli, magdn LAN-ra. A RADIUS Server azdltal erdsiti a
hdldzati biztonsdgot, hogy RADIUS (Remote Authentication Dial-In User
Service - Tavoli hitelesités betdrcsdzéds felhaszndldi szolgditatds) hdldzati
protokoll segitségével fellgyeli a vezeték nélkUli hozzdférés hitelesitését.
Ami a kdrnyezet biztonsdgdt illeti, a Synology Surveillance Station
kbzpontositott interfészt kindl az iroddban vagy otthon felszerelt IP-kamerdk
kezeléséhez, és lehetévé teszi a sokmérfoldes tavolsagra utazd felhaszndldk
szamdra a kérnyezet biztositdsat eléképek megtekintésével, események
rogzitésével, illetve pillanatfelvételek készitésével, akdr sz&amitdgép, akdr
pedig iOS/Android eszkdz segitségével.

Hatékony biztonsagi mentés megoldasok

A Synology DS214+ kdzpontositott biztonsdgi mentés célpontot kindl

a téredékes és strukturdlatian adatok hdldzaton keresztll térténd
konszoliddldsdhoz. A PC-felhaszndldok a Synology Data Replicator
szoftverének haszndlatdval készithetnek biztonsdgi mentést a Synology
DS214+-ra, a Mac OS X® felhaszndlok pedig kiélvezhetik az integrdlt Apple®
Time Machine® lehet&ségeit.

Biztonsagi mentés vardzslo dll rendelkezésre adatok DS214+-rél egy mdsik
Synology DiskStation-re torténd biztonsdgi mentéséhez, illetve bdrmely
rsync szerverre titkositott kapcsolaton keresztUl, vagy kilsé merevlemezre
USB 3.0 vagy eSATA kapcsolat segitségével. A vardzsid megkdnnyiti a
DiskStation adatok felhére (cloud) térténd biztonsdgi mentését is Amazon
S3™ vagy Glacier felhdszolgdltatds segitségével. A felhaszndldk radaddsul

a Synology Time Backup csomag haszndlatdval tébb verzibban is
készithetnek biztonsdgi mentést a DiskStation megosztott mappdkrdl, illetve
dllithatjdk helyre azokat.

A Megosztott mappa szinkronizdldsa lehetévé teszi a felhaszndlok
szadmdra, hogy egy meghatdrozott mappa Synology DS214+-rol egy mdsik
DiskStationre t6rténd szinkronizdldsat — ez egy kiszolgdlordl-kliensre végzett
biztonsdgi mentés mechanizmus, ami mindig végrehajtdédik, amikor csak
valami megvdltozik a kiszolgdld oldalon. A felhaszndldk képesek lesznek

a helyi iroddjukon belll z6kkendmentesen és biztonsdgosan megosztani
dokumentumokat titkositott kapcsolaton keresztUl. Ha a DiskStation ledll, 6n
pillanatok alatt képes lesz azonnali biztonsdgi mentés futtatdsdra.

Energiahatékony, hivés és csendes dizdjnnal

A Synology DS214+ tervezésekor észben tartottdk az
energiahatékonysdgot. Nemcsak hogy 92 x 92 mm-es ventillétorral és
intelligens légdramlattal van elldtva a rendszer napi 24 drdban és heti 7
napon at torténd futdsdhoz, de zajcsillapitd rendszere igazdn csendessé
is teszi, PC tdrsaival 6sszehasonlitva. A tébb Utemezett be-/kikapcsolds,
valamint a mereviemez-hiberndlds tdmogatdsa tovdbb csdkkentheti az
dramfogyasztdst és a mUkddési kdltségeket.

Minden Synology-termék a RoHS-szabvdanynak megfelelé alkatrészekbdl
készUl, és Ujrahasznosithaté csomagoldanyagokkal van csomagolva.
Nemzetkdzi polgdrként a Synology elismeri a felelésségét, és folyamatosan
azért dolgozik, hogy csdkkentse valamennyi gydrtott termék kérnyezetre
gyakorolt hatdsdt.



Csatlakozdk és gombok

Talcazdr

LED kijelz&k Ventil&dtor
LAN portok
Copy gomb
USB 3.0 portok
USB 2.0 port

Tdpfesziltség gomb eSATA port

, RESET
HDD tdlca Tapfesziltség port
V4 °

Muszaki adatok
Hardver

CPU Marvell Armada XP Dual Core 1.33 GHz

Lebegbpont Igen

Hardveres titkositdé motor lgen

Memoria DDR3 1 GB

Bels¢é HDD/SSD

Maximdlis belsé kapacitds

MUkddés kdzben cserélnetd

meghajtd

KUls6 eszkdz portok
Méret (Ma x Sz x Mé)
Suly

LAN

Vezeték nélkUli tdmogatds

Wake on LAN/WAN

AC bemeneti tdpfesziltség

Tapfrekvencia
MUkddési hémérséklet
Taroldsi hémérséklet

Relativ pdratartalom

Altalanos

3,5" vagy 2,5" SATA (ll) X 2 (merevlemezeket nem tartalmaz)

8 TB (2 X 4 TB merevlemez) (Az aktudlis kapacitds a kdtettipusoktdl fuggden kildnbdzni fog.)
lgen

1 X USB 2.0 port, 2 X USB 3.0 port, 1 X eSATA port
157 mm X 103,5 mm X 232 mm

1,65 kg

2 X Gigabit

Igen (vezeték nélkUli adaptereket nem tartalmaz)
lgen

100V -240 V

50 Hz - 60 Hz, egyfazisu

5°C - 35°C (40°F - 95°F)

-10°C - 70°C (15°F - 155°F)

5-95%RP

Haldézati protokollok

Fdjirendszer

Tdrolaskezelés

F&jimegosztdas képesség
Jogosultsag

Koényvtdrszolgditatdas

Biztonsag

Segédprogramok

Tadmogatott kliensek

Tdmogatott bongészék

Nyelv

CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAYV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)

Belsé: EXT4
KUlIs&: EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ (Csak olvashatd)

Maximdlis féjlrendszer-méret: 16 1B, Maximdilis belsé kdtetszdm: 256, Maximdlis iSCSI Target célszém: 10,
Maximdlis iSCSI LUN sz&m: 10, tdmogatott RAID tipus : Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1

Maximdlis felhaszndldi fidk: 2048, Maximdlis csoport: 256, Maximdlis megosztott mappa: 256
Maximdlis egyideji CIFS/AFP/FTP kapcsolat : 256

Windows hozzdférés-vezérld lista (Access Control List - ACL)

Windows AD integrdcié: Domain felhaszndldk bejelentkezése Samba (CIFS)/AFP/FTP/File Station, LDAP
integrdcié segitségével

FTP SSL/TLS segitségével, IP automatikus blokkoldsa, tUzfal, Haldzaton keresztUli titkositott biztonségi mentés
Rsync segitségével, HTTPS kapcsolat

Synology Web Assistant, Synology Assistant, Synology Data Replicator 3, Cloud Station

Windows XP és Ujabb, Mac OS X 10.5 és Ujabb, Ubuntu 9.04 és Ujabb

Chrome™, Firefox®, Internet Explorer®: 8 vagy Ujabb, Safari® 5 vagy Ujabb, Safari (i0OS 5 vagy Ujabb iPad-en),
Chrome (Android 4.0 tableteken)

English, Deutsch, Francais, Italiano, Espafiol, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Pycckui, Polski, Magyar,
Portugués do Brasil, Portugués Europeu, Tiirkce, Cesky, HANE, =01, FZREPIL, BRI



Alkalmazasok

File Station

Virtudlis meghajté, tavoli mappa

Megolddsok a biztonsdgi mentésre

Hdalézaton keresztuli biztonsdgi mentés, Helyi biztonsdgi mentés, Desktop Backup (Windows: Synology Data
Replicator; Mac: Apple Time Machine biztonsdgi mentés alkalmazds), Megosztott mappa szinkronizdldsa -
Maximdlis feladatszém: 4, Konfigurdcié biztonsdgi mentése, USBCopy

Levélkiszolgdld

Tamogatott levélkiszolgdld protokollok : POP3, SMTP, IMAP

FTP kiszolgdld

Savszélesség-ellendrzés, Egyedi FTP passziv porttartomdny, Anonymous FTP, Atviteli naplé

Web Station

Virtudlis gazdagép (30 weboldalig), PHP/MySQL®, harmadik fél dltal gydrtott alkalmazdsok tdmogatdsa

Nyomtatd kiszolgdld

Maximdlis nyomtatdszadm: 2, Nyomtatdsi protokollok: LPR, CIFS, IPP, Apple iOS nyomtatds, Google Cloud
Print™, Tobbfunkcidés nyomtatd (Multi Functional Print - MFP) kiszolgdld (az MFP funkcidk csak Windows PC-hez
vannak)

iOS/Android alkalmazdsok

DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

Windows Phone alkalmazdsok

DS audio, DS finder, DS photo+, DS video, DS file

Kiegészitdé csomagok

Surveillance Station

Alapértelmezett IP kameraszdm: 1, MAXIMALIS IP kameraszdm (licencek szikségesek): 16 (1 ingyenes licenc 1
IP kamera telepitéséhez.
A licenc-kvéta bévitéséhez tovdbbi licencek vasarolhaték.)

Directory Server

LDAP Directory Server, LDAP adatbdzis biztonsdgi mentése és helyredllitdsa

VPN Server

Maximdlis csatlakozdsok : 15, VPN mddszer: PPTP, OpenVPN, L2TP

DHCP Server

FUggetlen DHCP Server kilonbdz6 hdldzati interfészeken, tobb alhdlézat tdmogatdsa, Cimfenntartds

Syslog Server

SSL kapcsolat, naplérotdacio: 6 havonta, 1 évente, 2 évente, 3 évente, Email értesités

Mail Station

Webmail interfész a Levélkiszolgdlohoz, levelek fogaddsa tébb POP3 postafidkrdl, testreszabhatd SMTP szerver

Antivirus Essential

Teljes rendszerellendrzés, Utemezett ellendrzés, fehér lista testreszabdsa, automatikus virusdefinicio-frissités

Time Backup

Maximdlis feladatszam : 4, tébb fdjlverzid megdrizve, azonnali f&jlhelyredliitds

Cloud Station

Maximdlis egyidejU fajlatvitel: 256, elézmény és tordlt féjlverziok megdrzése

DLNA®/UPNP® médiaszerver

DLNA tanUsitdsy, PS3%/Xbox 360° tdmogatds

Tdmogatott letdltd protokollok: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule

Pownload Siation Maximdlis egyidejU letoltési feladat : 50

Egyéb csomagok Photo Station, Audio Station, Video Station, iTunes® szerver, harmadik fél dltal gydrtott csomagok

Kornyezetvédelem és csomagolas

Kérnyezet RoHS-szabvdnynak megfeleld

A csomag tartalma DS214+ féegység, Udvozldkartya, tartozékcsomag, AC tdpkdbel, AC tdpadapter, RJ-45 LAN kdbel X 2

Opciondlis kiegésziték Tavirdnyitd, kameralicenc-csomag

Garancia 2 év

*A modellek mUszaki jellemzdi eldzetes értesités nélkUl megvdltoztathatdk. A legUjabb informdciokért keresse fel a www.synology.com oldalt.

1.A teljesitmény adatok kilénbozé kdrnyezetekben vdaltoznak. A Synology elkdtelezett a teljesitmény folyamatos javitdsa irdint. A legfrissebb szdmokat Iasd
www.synology.com.
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