Synology

DiskStation DS1513+

Kivald teljesitményével, bdvithetdségével, rugalmassdgdaval és atfogd funkcidival a Synology®
DS1513+ idedlis tarolomegoldds az dn ndvekvd KKV-ja szamdra. A DS1513+ segithet az
adatkezelés egyszerUsitésében, kdzponti helyet biztosit a tdroldshoz, biztonsdgi mentéshez

és megosztdshoz - minimdlis telepitéssel és a mindenkori kapacitdsbdvités szabadsagaval. A
DS1513+ eszkdzhoz 3-éves korldtozott Synology garancia jdr.

Fébb jellemzok

202,34 MB/sec irds, 350,94 MB/
sec olvasds

Négy LAN port Link Aggregation
tdmogatassal

Erjen el akdr 60 TB-of a Synology
DX513-mal

BSvitheté RAM modul (max. 4 GB)
Processzor passziv hités
technoldgia és rendszerventillator
redundancia

VMware®, Citrix®, Microsoft®
Hyper-V® készenlét

SHA High Availability és
automatikus feladatatadds
Synology DiskStation Manager
(DSM) tadmogatas

Kimagaslé teljesitmény

A Synology DS1513+ sebességre tervezett. A kétmagos processzorral és a
bévithetd RAM-kapacitdssal a DS1513+ idedlis a KKV-k kildetése szempontjdbdl
kritikus feladatokhoz, illetve a legintenzivebb alkalmazdsokhoz, az
adattitkositastdl a vided-atkddoldsig. A hivatkozds-6sszesités (link aggregation)
segitségével a Synology DS1513+ akdr dtlagosan 350,94 MB/sec olvasdsi és
202,34 MB/sec irdisi sebesség teljesitésére kész RAID 5 konfigurdcidban és
Windows® kérnyezetben.!

Rugalmas és megbizhatd

A kivalo teljesitmény mellett a DS1513+ a megbizhatdsdgra is épUlt. Négy
LAN port biztosit redundancidat varatlan hardverhiba esetén, mikézben a
mUkddés kdzben cserélhetd meghajtok is segitenek minimalizalni a rendszer
meghajtdcsere kdzbeni ledlldsénak idejét. Tovdbbd, a passziv hitési
technolégia kikUszobdli a kilén processzorh(té ventildtortdl vald fuggdséget.
Ha egy ventilldtor meghibdsodik, a beépitett redundancia mechanizmusok
felpdrgetik a funkciondlis ventildtor(oka)t, hogy javitsck a szellézést.

A megszakitds nélkUli hozzaférhetdség létfontossagu cél minden vdllalkozds
szamdara; de vilagszerte sok vdllalkozds tovdbbra is felkészlletlen egy
katasztroéfdra. Synology High Availability (SHA) zdkken&mentes dtmenetet tud
biztositani a klaszterbe foglalt kiszolgdldk kdzott szerverhiba esetén, minimdlis
hatdssal van az alkalmazdsokra, igy csdkkentve a vdratlan megszakitdsok és a
koltséges dlldsidd kockdazatdat.

Paratlan rugalmassdag

A Synology DS1513+ egyUtt ndvekedhet az adattdroldsi igények
noévekedésével. A DS1513+ kUlon bévitéegységekhez csatlakoztathatd, igy
menet kdzben bdvithetd a tdroldtér, és minimdlis eréfeszitéssel ndvelhetd

a kapacitds. Ha két DX513 bévitéegységgel’ van pdrositva kilénlegesen
tervezett eSATA csatlakozdk segitségével, akkor a nyerskapacitds akdr 60 TB is
lehet.



1. dbra: Kimagaslé teljesitmény

A link agreggation tdmogatdssal
rendelkezé tébb LAN port lehetévé
teszi a DS1513+ sz&mdra kimagasld
teliesitmény nyUjtasat.

2. dbra: Rugalmas és megbizhatd

A t6bb redunddns LAN port
segitségével a DS1513+ elég
rugalmas ahhoz, hogy rdbizhassa
a kUldetése szempontjdbdl
legkritikusabb feladatokat.

Funkciégazdag Uzleti alkalmazdsok

Fogja munkdra adatait a Synology DS1513+ segitségével. A Windows ACL

és LDAP tdmogatdssal a DS1513+ kédnnyen beleilleszkedik bdrmely meglévé
munkacsoport kdrnyezetébe, részletes hozzdférésvezérlést és hatékony
jogosultsdg-bedllitdsokat biztosit. Rengeteg KKV-alkalmazds, kdztik a
nyomtatdbmegosztds, VPN kiszolgdld, ERP szoftver, levélkiszolgdld, webkiszolgdld,
viruskeresd, és hdldézati videomedfigyelés, lehetdvé teszi, hogy egyetlen
Synology DS1513+ vdiltson fel tébb darab hagyomdnyos hardvert, és segitsen
maximalizalni a termelékenységet, mikdzben minimumon tartja a kdltségeket és
az eréfeszitésseket.

KonnyU biztonsdgi mentési megoldasok

Kritikus Uzleti adatai védelmére a DS1513+ kdzpontositott biztonsdigi mentés cél
lehet a hdldzaton taldlhatd téredékes és strukturdlatian adatoknak egy csomé
vdlasztdsi lehetdség segitségével torténd konszoliddldsdhoz. A PC felnaszndldk
biztonsdgi mentést készithetnek a DS1513+ eszkdzre a Synology Data Replicator
alkalmazdsdval, mig a DS1513+ a Mac OS X® sajdt Apple® Time Machine®
alkalmazdasdat is telies mértékben tdmogatja. A Synology sajdt biztonsdgi mentés
vardzsloja képes adatokrdl biztonsdgi mdasolatot késziteni egy mdsik Synology
NAS-ra vagy bdarmilyen rsync szerverre egy fitkositott kapcsolat haszndlatdnak
lehetésegével, illetve egy kilsé mereviemezre USB 3.0 vagy eSATA segitségével.
A vardzslé a felhére is képes biztonsdgi mentést késziteni az adatokrdl,
beleértve az Amazon® S3, Glacier és STRATO HiDrive felh&ket is.
Virtualizaciéra kész

A DSM iSCSI tdmogatdsdval a DS1513+ zdkkendmentes tdroldmegolddst
biztosit a virtualizdcids kdrnyezetek, kéztik a VMware, Citrix, és Hyper-V
sz&mdra. A VMware vSphere®5 és VAAI integrdcidval a DS1513+ segit levenni
bizonyos tdroldmuiveletek terhét, és optimalizdlni a szamitdsi teljesitményt, igy
biztositva a pdratlan teljesitményt és hatdkonysdgot VMware kérnyezetekben.
Ez az Uzleti SAN megolddsok idedlis alternativdja. Az iISCSI megengedhetd

dron és koltséghatdkonyan teszi lehetévé KKV felhaszndldk szadmdra,

hogy adatkdzpont-tarolétdmbdkbe konszoliddljdk a tdroldst, mikdzben a
gazdagépek szadmdra a helyileg csatlakoztatott lemezek illUzidjat nyUjtjdk.

Energiahatékony dizdjn

A Synology DiskStation tervezésekor és fejlesztésekor észben tartottdk az
energiahatékonysdgot. Az dtlagos PC-megfelelbjével 6sszehasonlitva a
Synology DS1513+ mUkddés kdzben csak 51 wattot fogyaszt. A Wake on
LAN/WAN és az Utemezett be/ki kapcsolds funkcidk tovdbb csdkkenthetik

az dramfogyasztdst és a mUkddési kdltségeket. A mereviemez-hiberndlds
konfigurdlhaté Ugy, hogy automatikusan életbe Iépjen, amikor a rendszer egy
meghatdrozott ideig inkativ volt, és igy energia takarithaté meg és névelhetd
a merevlemez élettartama. Minden Synology-termék a RoHS-szabvdanynak
medgfeleld alkatrészekbdl készUl, és Ujrahasznosithatd csomagoldanyagokkal
van csomagolva. A Synology elfogadja egy nemzetkdzi polgdr felelésségét, és
folyamatosan azért dolgozik, hogy csdkkentse valamennyi termék kdrnyezetre
gyakorolt hatdsat.



Csatlakozdk és gombok

LED kijelzék

Synology

Merevlemeztalcak

MUuUszaki adatok

Tapfesziltség port

LED kijelz6k
Tapfeszlltség

Ventilator

USB 2.0
portok

LAN portok
RESET

Talcazarak eSATAport  USB 3.0 portok eSATA port

Hardver
CPU Intel Atom Kétmagos 2,13 GHz
Lebegbpont Igen
RAM méret DDR3 2 GB (b&vitheté max. 4 GB-ra)

Belsé HDD/SSD

Maximdlis belsé kapacitds
MUkddés kézben cserélheté HDD
KUlsé HDD interfész

Méret (Ma x Sz x Mé)

Suly

LAN

Wake on LAN/WAN
Vezeték nélkUli tdmogatds
Zajszint?

AC bemeneti tdpfesziltség
Tapfrekvencia

MUkddési hémeérséklet
Taroldsi hémérséklet

Relativ pdratartalom

3.5" vagy 2,5” SATA (ll) X 5 (merevlemezeket nem tartalmaz)
20 TB (4 TB HDD X 5) (a tényleges kapacitds a kotettipusoktdl figgden vdltozik)
lgen

USB 3.0 port X 2, USB 2.0 port X 4, eSATA X 2

157 x 248 x 233 mm

4,25 kg

Gigabit X 4

lgen

Igen (vezeték nélklli adaptereket nem tartalmaz)

22,1 dB(A)

100 V -240 V

50 Hz - 60 Hz, egyfdzisu

5°C - 35°C (40°F - 95°F)

-10°C - 70°C (15°F - 155°F)

5 és 95 % kdzotti relativ nedvesség

Aramfogyasztés 51 W (hozzaférés), 25,75 W (HDD hiberndlds)
Alkalmazasok
File Station Virtudlis meghajtd, tdvoli mappa

Megolddsok a biztonsdgi mentésre

Levélkiszolgdld
FTP kiszolgdld
Web Station

Nyomtaté kiszolgdld

iOS/Android™ alkalmazdsok

Windows Phone alkalmazdsok

Hdaldzaton keresztUli biztonsdgi mentés, Helyi biztonsdgi mentés, Desktop Backup (Windows: Synology
Data Replicator; Mac®: Apple Time Machine biztonsdgi mentés alkalmazds), Megosztott mappa
szinkronizdldsa - Maximdlis feladatszém: 8, Konfigurdcid biztonsdgi mentése

Tadmogatott levélkiszolgdld protokollok : POP3, SMTP, IMAP
Savszélesség-ellendrzés, Egyedi FTP passziv porttartomdny, Anonymous FTP, Atviteli naplé
Virtudlis gazdagép (30 weboldalig), PHP/MySQL, harmadik fél dltal gydrtott alkalmazdsok tdmogatdsa

Maximdlis nyomtatdszadm: 2, Nyomtatdsi protokollok: LPR, CIFS, IPP, Apple AirPrint™, Google Cloud
Print™, Tébbfunkcids nyomtatd (Multi Functional Print - MFP) kiszolgdld (az MFP funkcidk csak Windows
PC-hez vannak)

DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video
DS audio, DS finder, DS photo+, DS video



Kiegészitdé csomagok

Surveillance Station

Alapértelmezett IP kameraszédm: 1, MAXIMALIS IP kameraszdm (licencek szUkségesek): 20 (1 ingyenes
licenc 1 IP kamera telepitéséhez. A licenc-kvota bévitéséhez tovabbi licencek vasdrolhaték.)

Directory Server

LDAP kdnyvtdrkiszolgdld, LDAP adatbdzis biztonsdgi mentése és helyredllitdsa

VPN Server

Maximdlis csatlakozdsok : 20, VPN médszer: PPTP, OpenVPN™

DHCP Server

FOggetlen DHCP Server kUldnbdz6 hdldzati interfészeken, tébb alhdlézat tdmogatdsa, Cimfenntartds

Syslog Server

SSL kapcsolat, naplérotdcié: 6 havonta, 1 évente, 2 évente, 3 évente, Email értesités

Mail Station

Webmail interfész a Levélkiszolgdléhoz, levelek fogaddsa tébb POP3 postafidkrdl, testreszabhatd SMTP
szerver

Antivirus Essential

Teljes rendszerellendrzés, Utemezett ellendrzés, fehér lista testreszabdsa, automatikus virusdefinicio-
frissités

Time Backup

Maximdlis feladatszdm : 8, tébb fdjlverzid megédrizve, azonnali f&jlhelyredillitas

Cloud Station

Maximdlis egyidejd fajlatvitel: 512, elézmény és t6rdlt fajlverziok megdrzése

DLNA®/UPNP® médiaszerver

DLNA kompatibilis, PS3®/Xbox 360° tdmogatott

Download Station

Tadmogatott letdltd protokollok: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule
Maximdlis egyidejd letdltési feladat : 80

Egyéb csomagok

Photo Station, Audio Station, iTunes® szerver, harmadik fél dltal gydrtott csomagok

Altalanos

Hdlézati protokollok

CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAYV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN)

Fdjlrendszer

EXT4, EXT3 (csak kUlsé lemez), FAT (csak kUlsé lemez), NTFS (csak kllsé lemez)

Taroldskezelés

Maximdlis féjlrendszer-méret: 108 TB, Maximdlis belsé kotetszdm: 512, Maximdlis iSCSI Target célszdm: 32,
Maximdlis iSCSI LUN sz&m: 256; Raid klén/pillanatfelvétel tdmogatds; Tmogatott RAID tipus: Synology
Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID O, RAID 1, RAID 5, RAID 4, RAID 10; Synology bévitéegység tdmogatds :
DX513, DX213

Fdjimegosztds képesség

Maximdlis felnaszndléi fidk: 2048, Maximdlis csoport: 256, Maximdlis megosztott mappa: 256, Maximdlis
egyidejU CIFS/AFP/FTP kapcsolat : 512

Jogosultsag

Windows hozzdférés-vezérld lista (Access Conftrol List - ACL)

Kényvtdrszolgdltatdas

Windows AD tartomdny-integrdcid, LDAP-integrdcio

Virtualizacio VMware vSphere 4, Microsoft Hyper-V, Citrix készenlét
. . FTP SSL/TLS segitségével, IP automatikus blokkoldsa, tGzfal, Haldzaton keresztUli titkositott biztonsagi
Biztonsag . S
mentés Rsync segitségével, HTTPS kapcsolat
Segédprogramok Synology Assistant, Synology Data Replicator

Tadmogatoftt kliensek

Windows XP és Ujabb, Mac OS X 10.5 és Ujabb, Ubuntu 9.04 és Ujabb

Tadmogatott bongészék

Chrome, Internet Explorer®: 8 és Ujabb, Firefox®, Safari®

Nyelv

English, Deutsch, Francais, Italiano, Espanol, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Pycckui, Polski, Mag
Portugués do Brasil, Portugués Europeu, Tiirkce, Cesky, HAGE, =01, BHREH3Z, iRt

Kornyezetvédelem és csomagolas

Kérnyezet

RoHS-szabvdanynak megfeleld

A csomag tartalma

DS1513+ féegység, UdvoziSkartya, dsszeszerelési eszkdzdk, AC tapkdbel, RJ-45 LAN kdbel X2

Opciondlis kiegésziték

Taviranyitd, kameralicenc-csomag, bévitéegység (DX513, DX213)

Garancia

3év

*A modellek mUszaki jellemzéi elézetes értesités nélkil megvditoztathatdk. A legUjabb informdcidkért keresse fel a www.synology.com oldalf.

1. A feljesitmény-szamok kUlonb6zé kdrnyezetekben eltérhetnek.

2.A DS1513+ legfeliebb két, kUlon drusitott Synology DX513/DX213 eszkdzt tdmogat.

3.Teliesen leterhelve Seagate® ST31000520AS mereviemezzel/mereviemezekkel mikddés kézben; Két G.R.A.S. 40AE tipusU mikrofon, mindegyik a DiskStation elejétdl
és hatuljgtdl 1 méternyire feldliitva; Hattérzaj: 15,9 dB(A); Homérséklet: 23,5°C; Paratartalom: 61%; A dB(A) értékre vonatkozé tovébbi adatokért Idsd http://www.

memtechacoustical.com/facts.asp

4.Az dramfogyasztds mérése teljes terhelés mellett, Western Digital® 2 TB-os WD2002FYPS merevlemezzel/merevliemezekkel torténik.
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