Synology

RackStation RS2414+/RS2414RP+

A Synology® RackStation RS2414+/RS2414RP+ olyan nagyteljesitményl, bdvithetd, teljes
funkcionalitdsu, hdlézathoz csatlakoztatott taroldmegolddst kindl, amely hatékonyan
elegiti ki a vallalkozas igényét az adatvédelem kdzpontositdsdra, az adatkezelés
egyszerUsitésére, valamint a taroldkapacitas gyors bdvitésére, a telepitésre és kezelésre
forditott idé minimalizaldsa mellett. A Synology RS2414+/RS2414RP+ eszkdzhoz 3-éves
korldtozott Synology garancia jar.

Fébb jellemzok

Dual Core CPU lebegépontos
egységgel

Tobb mint 209,14 MB/s irds, 339,63
MB/s olvasds

AKkar 96 TB-ig bovitheté Synology
RX1214/RX1214RP-vel

4 LAN feladatdatvétellel és Link
Aggregation tdmogatdssal

2 GB RAM a parhuzamos
végrehajtds teljesitményének
noveléséhez

Redunddns tapegységek
biztositjdk a szolgaltatasnyujtas
idejét (csak RS2414RP+)

Kénny( telepités a csavar nélkili
tartékészlettel (valaszthatd)
Futtatds Synology DiskStation
Manageren (DSM)

Tapasztalja meg a nagyteljesitményU adatatvitelt

Az engedélyezett Link Aggregation alkalmazdssal a Synology RS2414+/RS2414RP+
datlagosan 339,63 MB/sec olvasdsi sebességet biztosit RAID 5 konfigurdcidban

és Windows® kdrnyezetben, valamint 209,14 MB/sec irésit'. A Synology RS2414+/
RS2414RP+ elhozza énnek az adat-intenziv alkalmazdsok dltal a tdroldsi rendszer
szdmdra igényelt nagy teljesitményt, és felajanlja a tdroldkapacitds bdvitésének
képességét.

Rugalmas és megbizhaté

A kivalo teljesitmény mellett az RS2414+/RS2414RP+ a megbizhatdsagra is épult.
Négy LAN port biztosit redundancidt véaratian hardverhiba esetén, mikdzben

a mUkodés kdzben cserélhetd meghajtdk is segitenek minimalizéini a rendszer
meghajtdcsere kdzbeni ledlidsanak idejét. Tovabbd, a passziv hitési technoldgia
kikUszoboli a kildn processzorn(té ventildtortdl vald fuggdséget. Ha egy ventilldtor
meghibdsodik, a beépitett redundancia mechanizmusok felpérgetik a funkciondlis
ventildtor(oka)t, hogy javitsdk a szellézést.

A megszakitas nélklli hozzdférhetdség létfontossdgl cél minden vdllalkozds szdmdara;
de vildgszerte sok vdllalkozds tovdbbra is felkésziletlen egy katasztréfdra. Synology
High Availability (SHA) zokkendmentes dtmenetet tud biztositani a klaszterbe foglalt
kiszolgdlok kdzott szerverhiba esetén, minimdlis hatdssal van az alkalmazdsokra, igy
csokkentve a varatlan megszakitdsok és a kdltséges dlldsids kockdzatdt.

Robusztus és medfizethetd bévithetéség akar 946 TB-ig

Amikor a Synology RS2414+/RS2414RP+ tdroldkapacitdsa megkdzeliti a hatdrait, a
Synology RX1214/RX1214RP segitségével kdnnyen bdévithetd. A Synology RS2414+/
RS2414RP+ olyan, specidlisan kialakitott csatlakozd kdbelen keresztUl csatlakozik
biztons&gosan a Synology RX1214/RX1214RP-hez, és igy maximdlis teljesitményt
biztosit. A Synology RX1214/RX1214RP k&zvetlenUl bévitheti a Synology RS2414+/
RS2414RP+-on meglévd taroldt maximum 96 TB-os kapacitdsra.

Az iSCSI lehetévé teszi KKV felhaszndldk szdmdra, hogy adatkdzpont-
tarolétdmbdkbe konszoliddljdk a tdroldst, mikdzben a gazdagépek szdmdra a
helyileg csatlakoztatott lemezek illUzidjat nyujtjdk.



Platformok kézti fdjlszinkronizaldas

A Synology Cloud Station
haszndlatdval automatikusan
szinkronizdlja a fdjlokat a DiskStation,
PC és mobil eszk6zok kdzot.

Tanusitott virtualizacio

A DSM iSCSI tdmogatdsdval az RS2414+/RS2414RP+ problémamentes
tdrolémegolddsokat nyUjt a virtualizacios kdrnyezetek, kiztUk a VMware®, Citrix®,
és Hyper-V® sz&mdra. A VMware vSphere 5 és VAAI integrdcidval az RS2414+/
RS2414RP+ segit dtvenni bizonyos tdrolémUveletek terhét és optimalizdini a
szamitdsi teljesitményt, igy hozva létre pdratlan teljesitményt és hatékonysdgot
VMware kérnyezetekben. Ez az Uzleti SAN megolddsok idedlis alternativdja. Az
iSCSI megengedhetd dron és kdltséghatdkonyan teszi lehetévé KKV felhaszndldk
szdmara, hogy adatkdzpont-tarolotombokbe konszoliddljdk a taroldst, mikdzben a
gazdagépek szdmdra a helyileg csatlakoztatott lemezek illuzidjat nyujtjdk.

llleszkedik az Uzleti kornyezetbe

A Windows ADS integrdcid lehetévé teszi a Synology RS2414+/RS2414RP+ sz&mdra,
hogy gyorsan és kdnnyen illeszkedjen egy fenndlld Uzleti haldzati kdrnyezetbe,
anélkdl, hogy Ujra felhaszndldi fiokokat kellene Iétrehozni a Synology RS2414+/
RS2414RP+-on. A Felhaszndloi kezdblap funkciéd minimalizdlja az adminisztrator
eréfeszitéseit, amikor nagyszdmu felhaszndld szdmdra kell sajdt megosztott mappdt
|étrehoznia.

Az RS2414+/RS2414RP+ Windows ACL tadmogatdsa sokkalta finomabb fokozaty
hozz&férésvezérlést és hatékonyabb jogosultsdg-bedllitdsokat biztosit, lehetdvé

téve az informatikai személyzet szdmdra jogosultsadgok bedllitdsat az RS2414+/
RS2414RP+-on taldlhatd fajlokhoz és mappdkhoz a megszokott Windows felhaszndldi
interfészUkdn keresztUl. A Windows ACL-en bedllitott jogosultsdgok valamennyi
hozz&férési bejegyzéshez alkalmazdsra kerlinek, igy az AFP, FTP, File Station, NFS

és WebDAV esetén is. A biztonsdgos jogosultsdg nyugalmat biztosit az informatikai
személyzet szdmdra, nem kell aggddni semmilyen kiskapuk miatt.

Teljes funkcionalitasy Uzleti alkalmazdasok

A Synology RS2414+/RS2414RP+ a neves operdcids rendszeren, a Synology DSM-
en fut, és kifejezetten a kis- és kdzepes vdllalkozdsok szdmdra tervezett dtfogd
alkalmazdsokat és funkcidkat kindl. Atfogd hdaldézati protokoll tdmogatds biztositia a
problémamentes fdjimegosztdst Windows, Mac®, és Linux® platformok kdzott.

Az internetes fdjlelérést egyszerUsiti a fitkositott FTP-szerver és a webalapu
fdjlbdngészd, a Synology File Station. A HTTPS, a tUzfal és az IP automatikus
blokkoldsdnak tdmogatdsa biztositja, hogy az interneten keresztUli fajimegosztds
magas biztonsdgi szinten védett.

Rengeteg kiegészitd funkcid teszi lenetévé a Synology RS2414+/RS2414RP+
szdmdra szamos hdldzati hardver-alkatrész helyettesitését. A PHP/MySQL® tartalmat
tdmogatd Synology Web Station lehetévé teszi akdr 30 weboldal hosztoldsdat is
egyetlen Synology RS2414+/RS2414RP+ eszkdzon. A Synology Surveillance Station
kdzpontositott interfészt biztosit az Uzleti kdrnyezet biztositdsdhoz IP-kamerdknak
az egész hdldzat mentén torténd elhelyezésével. Az RS2414+/RS2414RP+ olyan
levélkiszolgdaldval rendelkezik, amely képes egyUttmUkoédni a Mac Mail vagy
Windows Outlook® kliensekhez hasonld levelezd kliensekkel, az USB nyomtatd
megosztdsi képesség pedig a nyomtatd erédforrdsok egész iroddban térténd
megosztdsa segitségével minimalizdlia a vdllalkozdsok nyomtatdsi kdltségeit. A
Cloud Station lehetévé teszi a felnaszndldk szadmdra fdjlok tébb eszkdz kdzoti
szinkronizdldsat, beleértve a Windows PC, Mac, Linux, iOS és Android™ tableteket
vagy telefonokat is, és igy mindent kénnyedén naprakészen tart.

Energiahatékony dizdjn

A Synology RS2414+/RS2414RP+ tervezésekor és fejlesztésekor észben tartottdk az
energiahatékonysdgot. Az atlagos tdroldkiszolgdld megfelelivel 6sszahasonlitva

az RS2414+/RS2414RP+ viszonylag kismennyiségU dramot fogyaszt. A Wake on LAN/
WAN és az Utemezett be- és kikapcsolds tdmogatdsa tovabb csékkentheti az
dramfogyasztast és a mikddési koltségeket. A HDD hiberndlds Ugy konfigurdlhato,
hogy automatikusan életbe Iépjen, ha a rendszer egy meghatdrozott ideig inaktiv
volt. Ez nem csak energidt takarit meg, hanem ndveli a mereviemezek élettartamat
is.

Minden Synology-termék a RoHS-szabvdanynak megfeleld alkatrészekbdl készul, és
Ujrahasznosithaté csomagoldanyagokkal van csomagolva. Nemzetkdzi polgdrként
a Synology elismeri a felelésségét, és folyamatosan azért dolgozik, hogy csdkkentse
valamennyi gydrtott termék kérnyezetre gyakorolt hatdsdat.



Csatlakozok és gombok

TapfeszUltség
gomb

LED kijelz8k

Tdpegység be- és Ventilator B&vitéport

kikapcsoldgombja

USB 3.0/2.0
portok

Hangjelzés
kikapcsoldasa
gomb

HDD tdlca

MuUszaki adatok
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Tdpegység be- és RESET

kikapcsoldgombija

LAN
portok

Ventildtorok

Hardver
CPU Intel Atom Dual Core 2,13 GHz
Lebegbpont Igen
Meméria DDR3 2 GB (max. 4 GB-ra bévithetd)

Belsé HDD/SSD

Maximdlis belsé kapacitas

MUkddés kdzben cserélhetd meghajtd

KUlsé portok

Méret (Ma x Sz x Mé) (mm)

Suly
LAN
Wake on LAN/WAN

Vezeték nélkUli tdmogatds (adapter)

AC bemeneti tdpfesziltség

Tapfrekvencia
MUkddési hdmérséklet
Taroldsi hémérséklet

Relativ pdratartalom

Altalanos

3.,5" vagy 2,5" SATA (ll) X 12 (merevlemezeket nem tartalmaz)
48 TB (12 X 4 TB merevlemez) (Az aktudlis kapacitds a kétettipusoktdl fuggden kildnbdzni fog.)
lgen

USB 3.0 X 2, USB 2.0 X 2, bdvits port X 1

88 X 445 X 570

12,2 Kg (RS2414+) / 14,2 Kg (RS2414RP+)

Gigabit X 4

lgen

lgen

100 - 240 V AC

50 / 60 Hz, egyfdzisu

5°C - 35°C (40°F - 95°F)

-10°C - 70°C (15 - 155°F)

5-95%RP

Hdaldzati protokollok

Fdjlrendszer

Taroldaskezelés

Fdjlmegosztds képesség
Jogosultsag
Virtualizécid
Koényvtdrszolgditatdas
Biztonsag

Segédprogramok

Tadmogatott kliensek

Tadmogatott bdngészék

Nyelv

CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAYV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP)

Bels&: EXT4
KUls&: EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+

Maximdlis féjlrendszer-méret: 108 TB, Maximdlis belsé kotetszdm: 512, Maximdlis iSCSI Target célszédm: 32,
Maximdlis iSCSI LUN sz&dm: 256; RAID klon/pillanatfelvétel tdmogatds; Tdmogatott RAID tipus: Synology
Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10; Synology bévitéegység tdmogatds :
RX1214 és RX1214RP

Maximdlis felnaszndléi fidk: 2048, Maximdlis csoport: 256, Maximdlis megosztott mappa: 256, Maximdlis
egyidejU CIFS/AFP/FTP kapcsolat : 512

Windows hozzdférés-vezérld lista (Access Conftrol List - ACL)
VMware vSphere 5, Microsoft® Hyper-V, Citrix készenlét

Windows AD integrdcié: Domain felhaszndldk bejelentkezése Samba (CIFS)/AFP/FTP/File Station, LDAP
integrdcié segitségével

FTP SSL/TLS segitségével, IP automatikus blokkoldsa, tGzfal, Haldzaton keresztUli titkositott biztonsdgi mentés
Rsync segitségével, HTTPS kapcsolat

Synology Assistant, Synology Data Replicator 3
Windows XP és Ujabb, Mac OS X® 10.5 és Ujabb, Ubuntu 9.04 és Ujabb

Chrome™, Firefox® Internet Explorer®: 8 vagy Ujabb, Safari® 5 vagy Ujabb, Safari (i0S® 5 vagy Ujabb iPad®-
en), Chrome (Android 4.0 tableteken)

English, Deutsch, Francais, Italiano, Espafiol, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Pycckuia, Polski, Magyar,
Portugués do Brasil, Portugués Europeu, Tiirkce, Cesky, HAzE, EH=01, ZZBE0R3, Ej{A0i3C



Kiegészitdé csomagok

Surveillance Station

Alapértelmezett IP kameraszdm: 1, MAXIMALIS IP kameraszam (licencek szikségesek): 20 (1 ingyenes licenc
1 IP kamera telepitéséhez. A licenc-kvota bévitéséhez tovdabbi licencek vasdrolhatdk.)

Directory Server

LDAP Directory Server, LDAP adatbdzis biztonsdigi mentése és helyredilitdsa

VPN Server

Maximdlis csatlakozdsok : 20, VPN méddszer: PPTP, OpenVPN™, L2TP

DHCP Server

FUggetlen DHCP Server kilonbdzé hdldzati interfészeken, tobb alhdldzat tdmogatdsa, Cimfenntartds

Syslog Server

SSL kapcsolat, naplérotacio: 6 havonta, 1 évente, 2 évente, 3 évente, Email értesités

Mail Station

Webmail interfész a Levélkiszolgdlohoz, levelek fogaddsa tébb POP3 postafidkrdl, testreszabhatd SMTP
szerver

Antivirus Essential

Teljes rendszerellendrzés, Utemezett ellendrzés, fehér lista testreszabdsa, automatikus virusdefinicio-frissités

Time Backup

Maximdlis feladatszam : 8, tobb féjlverzid megdrizve, azonnali féjlhelyredliitds

Cloud Station

Maximdlis egyidejU fajlatvitel: 512, elézmény és tordlt féjlverziok megdrzése

DLNA®/UPNnP® médiaszerver

DLNA tanusitdsu, PS3®/Xbox 360° tdmogatds

Download Station

Tamogatoftt letdltd protokollok: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule
Maximdlis egyidejU letoltési feladat : 80

Egyéb csomagok

Photo Station, Audio Station, iTunes® Server, harmadik fél dltal gydrtott csomagok

Alkalmazasok

File Statfion

Virtudlis meghajtd, tavoli mappa

Megolddsok a biztonsdgi mentésre

Halézaton keresztUli biztonsdgi mentés, Helyi biztonsdgi mentés, Desktop Backup (Windows: Synology Data
Replicator; Mac: Apple® Time Machine® biztonsagi mentés alkalmazds); Megosztott mappa szinkronizdldsa
- Maximdlis feladatszdm : 8, Konfigurdcié biztonsdgi mentése

Levélkiszolgdld

Tamogatott levélkiszolgdld protokollok : POP3, SMTP, IMAP

FTP kiszolgdld

Savszélesség-ellendrzés, Egyedi FTP passziv porttarfomdny, Anonymous FTP, Atviteli napld

Web Station

Virtudlis gazdagép (30 weboldalig), PHP/MySQL, harmadik fél dital gydrtott alkalmazdsok tdmogatdsa

Nyomtatd kiszolgdld

Maximdlis nyomtatdszam: 2, Nyomtatdsi protokollok: LPR, CIFS, IPP, Apple iOS nyomtatds, Google Cloud
Print™, Toébbfunkcids nyomtatd (Multi Functional Print - MFP) kiszolgdld (az MFP funkcidk csak Windows PC-
hez vannak)

iOS/Android alkalmazdsok

DS audio, DS cam, DS cloud, DS download, DS file, DS finder, DS photo+, DS video

Windows Phone alkalmazdsok

DS audio, DS finder, DS photo+, DS video, DS file

Kornyezetvédelem és csomagolas

Koérnyezet

RoHS-szabvdnynak megfeleld

A csomag tartalma

RS2414+/RS2414RP+ f8egység, Udvozlé kartya, tartozékcsomag, AC tapvezeték X 1 (RS2414+),
AC tdpvezeték X 2 (RS2414RP+)

Opciondlis kiegésziték

Tavirdnyitd, kameralicenc-csomag, Synology csUszo tartécsomag (RKS1314), 2 GB-os DDR3 RAM modul,
BSvitGegység (RX1214/RX1214RP X 1)

Garancia

3év

*A modellek mUszaki jellemzéi elézetes értesités nélkUl megvdltoztathatdk. A legljabb informdcidkért keresse fel a www.synology.com oldailt.

1.A teliesitmény a kdrnyezettdl fuggden valtozhat.

2.Az RS2414+/RS2414RP+ egy kilon megvdasdrolt Synology RX1214/RX1214RP eszkdzt tdmogat.
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